
5 1/2"

 [139.7]

1 3/4"

[44.5]

Matériau

intumescent

Lisière de

bois solide

Pin jointé

Panneaux

de MDF

Lisière

Placage de bois en :

Chêne, érable, merisier,

pin clair ou pin noueux

Placage de bois en :

Chêne, érable, merisier,

pin clair ou pin noueux

39/64"

[15.6]

5 3/4"

 [146.1]

1/4"

[6.4]

1/4"

[6.4]

1 23/64"

[34.5]

Sujet: 

Épaisseur de porte:

Serie:

Type de bois:

Type de panneau:

Type de verre:

Numéro de dessin:

Coupe feu:

Dessinateur:

MARTIN ST-PIERRE

Date:

Tolerance:
Page:

±1/16"

Échelle:

Les dimensions entre [ ] sont en millimètres

WWW.PORTESMILETTE.COM

COUPE SHAKER

1-3/4"

E-STICKING

CH, MA, ME, PC, PN

PLAT 

N/A

CAHIER DE COUPE

ULC 20 min CAT B.

2019

1/1

1:2



5 3/4"

 [146.1]

1 3/4"

[44.5]

Matériau

 intumescent

Lisière de

 bois solide

Pin jointé

Panneaux

de MDF

Lisière

1 23/64"

 [34.5]

Placage de MDF

13/32"

[10.2]

Sujet: 

Épaisseur de porte:

Serie:

Type de bois:

Type de panneau:

Type de verre:

Numéro de dessin:

Coupe feu:

Dessinateur:

MARTIN ST-PIERRE

Date:

Tolerance:
Page:

±1/16"

Échelle:

Les dimensions entre [ ] sont en millimètres

WWW.PORTESMILETTE.COM

COUPE SHAKER

1-3/4"

E-STICKING

MDF

PLAT 

N/A

CAHIER DE COUPE

ULC 20min CAT B

2019

1/1

1:2
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